
MERULA (laars) S3 

 

Hoge bruine bontgevoerde (schapenvacht) offshore veiligheidslaars met stalen neus, 

stalen zoolplaat en overneus. 

 

Schoen. 

De schoen is uitgevoerd met hoogwaardig volnerf rundsleder. 

 

Voering. 

De Merula heeft een voering van echte schapenvacht.  

Deze voering zorgt voor een optimale warmte-isolatie.  

 

Loopzool. 

De loopzool is opgebouwd uit twee polyurethaan (PUR) densiteiten: de zachtere 

schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste  

GRIPFORCE EASY TWIST loopzool. Deze zool voldoet aan de hoogste anti-slipnorm: 

SRC. De “stop&go” zone zorgt voor extra grip, door het honingraat grippatroon. De 

unieke hakconstructie zorgt voor schokabsorptie en energieregeneratie. De zool is olie-, 

benzine- en zuurbestendig. 

 

Binnenzool. 

De schoen is uitgerust met een leren binnenzool welke voorzien is van een molton laag 

voor optimale isolatie. 

 

Bijzonderheden.  

Schapenvacht 

 

Samenvatting. 

Bovenmateriaal : Volnerf rundsleder    Kleur: grijs 

Voering  : Schapenvacht     Kleur: beige 

Loopzool : GRIPFORCE EASY TWIST, SRC  Kleur: zwart 

Tussenzool : PUR      Kleur: donkergrijs 

Inlegzool : geen      Kleur: grijs 

Veters  : geen      

 

Maatrange 37 t/m 48   D-leest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goedgekeurd volgens EN ISO 20345:2004 (E) S3  


